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1 Przeznaczenie

Zdalnie sterowany drenaz wzmocniony to urzadzenie sluzace do aktywnej ochrony katodowej
przedmiotéw metalowych znajdujacych si¢ w ziemi 1 w wodzie (jak na przyktad gazociagi, rurociagi
naftowe, wodociggi i rurociggi innego typu lub ewentualnie inne urzadzenia) przed Kkorozja
spowodowang dziataniem pradow bladzacych trakcji elektrycznej pradu stalego lub réznicy
potencjatow. W potaczeniu z innymi elementami przeznaczony jest do pracy w stacji ochrony katodowej
urzadzen elektrochemicznie chronionych. Dzigki funkcji utrzymywania wymaganego potencjatu
ochronnego na chronionym urzgdzeniu redukuje jego korozje i tym samym zwigksza trwato$¢ danego
urzadzenia.

Drenaz wzmocniony przeznaczony jest do miejsc, w ktorych wystepuja prady bladzace, gdzie
wystepuje czesty przeptyw pradow drenazowych. Urzadzenie jest w stanie okazjonalnie wzmocnic¢
polaryzacje dodatkowym regulowanym pragdem w zakresie od 0 do 100 A, lub od 0 do 200 A.

Charakterystyka woltowo-amperowa przetwornika
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Urzadzenie nie jest przystosowane do cigglego dostarczania prgdéw bliskich maksymalnym.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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2  Podstawowe parametry techniczne

DIRISAT 100

Napigcie zasilania

Pobor mocy

Natezenie pradu wejSciowego
Wyswietlacz

Klawiatura

Temperatura pracy urzadzenia
Temperatura przechowywania urzadzenia
Wilgotno$¢ przy pracy urzadzenia

Pokrywa

Warunki otoczenia
Wejscie

Sposdb kontroli urzadzenia

Komunikacja

Protokot komunikacyjny
Napigcie wyjsciowe

Natezenie pradu wyjsciowego
Prad drenazowy

Stabilno$¢ napigcia wyj$ciowego
Sprawnos¢

Wspotczynnik mocy

Falisto$¢ napigcia wyjsciowego
Ochrona nadmiarowo-pradowa wyjscia zrodta
Wymiary ruszty

Waga

Chtodzenie

Sposob transportu

DIRISAT 200

Pobor mocy

Natezenie pradu wejsciowego

Napiecie wyjSciowe

Natgzenie pradu wyjsciowego

Ochrona nadmiarowo-pradowa wyjscia zrodta
Wymiary ruszty

Waga

Chtodzenie

DIRISAT

230V AC + 10%, 50Hz + 5%
2300VA

15A

8 x 4 znakow

4 x 4 przyciski membranowe

-20°C do +40°C

0°C do + 50°C

0 do 80% wilgotnosci relatywnej
niepowodujacej kondensacji

IP 20 obok wyjsciowych zaciskow
podstawowe

elektroda sterujgca

sterowanie lokalne

zdalne sterowanie

RS 485

Modbus RTU

0-35V

0-100 A

0—250 A, krotkotrwate maks. 380 A
+ 1%

>90%

>0,92

<0,25Vss

100A

560 x 360 x 320 mm (wys. x szer. x gt.)
17 kg

wymuszone

przewozi¢ urzadzenie w opakowaniu i unikaé
Wstrzagsow

5750VA

25A

0-17V

0-200 A

2 x 100A

560 x 460 x 320 mm (wys. x szer. x gt.)
25 kg

wymuszone zwigkszone

ATEKO, s.r.o.
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3  Opis

Urzadzenie sktada si¢ z dwoch niezaleznych czgsci: przetwornika oraz modutu sterowania
przetwornika.

Wiaczany AC/DC przetwornik do zastosowan przemystowych jest o mocy 0 - 35V/0-100A.
Przetwornik jest zasilany z jednofazowej sieci pradu przemiennego 230V. Spetnia wymogi SELV.
Przetwornik wyposazony jest w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe na wejsciu sieci oraz w ochrong
nadmiarowo-prgdowa i zabezpieczenie przed oddzialywaniem wysokiej temperatury. Chlodzenie
urzadzenia zapewnia wentylator. Sinusoidalny prad wejsciowy korygowany jest przez system PFC -
Power Factor Corrector, ktory eliminuje wyzsze harmoniczne pradu. Przeciwdziatanie zaktoceniom dla
kompatybilnosci elektromagnetycznej odpowiada kryterium A.

Przetwornik posiada indykacj¢ poprawnej funkcji, wada zsilania i dostawa pradu.

Przetwornik mozna tez regulowa¢ zdalnie za pomocg analogowych sygnalow przemystowych 0 -
10V.

Modut sterowania sklada si¢ z czterech niezaleznych, uniwersalnych i programowalnych
regulatorow PID i pracuje z mierzonymi i wymaganymi warto§ciami:

Napigcie wyjsciowe przetwornika
Prad wyjsciowy przetwornika
Potencjat ochronny

Prad drenazowy

Wszystkie mierzone i1 zadane wartosci pokazujg si¢ na wyswietlaczu réwnoczesnie (8 wartosci).
Uzytkownik ustawia ich wymagane wartosci za pomocg przyciskow kontrolnych. Modul sterowania
wyposazony jest w wyjscie dla zdalnego sterowania za pomocg interfejsu RS485.

Modut sterowania za pomoca wyjscia analogowego reguluje przetwornik na jeden z nastgpujacych
Sposobow:

e Do zadanej warto$ci potencjalu ochronnego
e  Utrzymuje zadane napigcie wyjsciowe

e  Utrzymuje zadane natgzenie pradu wyjsciowego

Jednostka sterujaca kontroluje przetwornik poprzez interfejs.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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3.1 Regulowany przetwornik

Regulowany przetwornik jest zasilany z jednofazowe;j sieci pradu przemiennego 230V.

Elementy sygnalizacyjne:

LED1

Czerwony kolor, komunikat o bledzie

Swieci

Przetwornik jest zablokowany i nie dziata

Przegrzanie przetwornika

Niskie napigcie wewngtrznego zrodta

Przepigcie na wyjs$ciu przetwornika

LED2

Z6tty kolor, komunikat o bledzie

Miga

Przetwornik nie komunikuje z jednostka
sterujaca

LED3

Zielony kolor, stan przetwornika OK

Swieci

Przetwornik dziata poprawnie

LED4

Zielony kolor, funkcjonalnosé
wewnetrznego zrodla zasilania OK

Swieci

Wewnetrzne zrodlo zasilania dziata

LEDS

Czerwony kolor, blad od sieci zasilania

Swieci

Przetwornik jest zablokowany i nie dziata

Podnapiecie w sieci zasilania

Przepigcie w sieci zasilania

Przerwa fazy

Przetwornik jest wyposazony w wentylator do wymuszonej cyrkulacji powietrza, a predkos¢ jego
obrotow regulowana jest w zalezno$ci od aktualnej temperatury we wnetrzu urzadzenia. Jezeli dziatanie

wentylatora nie jest konieczne, pozostaje on bez ruchu.

Przetwornik jest odporny na zwarcia. Przy zwarciu na ztagczach wyjsciowych przetwornika ptynie
prad o ustawionym natgzeniu granicznym, tj. do wartosci 100A.

DIRISAT 200 ma dwa identyczne przetworniki potagczone rownolegle.

DIRISAT

ATEKO, s.r.o.
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3.2 Interfejs

Przetaczniki konfiguracyjne sg w potozeniu wlgczonym:

S1-1 ON
S1-4 ON

Wszystkie pozostate przetaczniki konfiguracyjne sg u DIRISAT 100 w potozeniu OFF.

DIRISAT 200: S2-4 ON

Ustawienie liczby zrédet

CAN BUS (S2-1 do S2-4)
Ustawienie U

Konfiguracja ustawien Ustawienie |
(81-1 do $1-6)

Diody sygnalizacyjne

napiecie zasialania podiaczone (dioda zielona)

wyjscie zrodel (sygnat ENABLE) jest aktywne
(zielona dioda)

btad komunikacji pomiedzy AXIF108 i zrodtami (dioda
z6Mta) - nie jest mozliwa komunikacja ani z jednym zréoditem

podiaczona inna liczba zrédet niz ustawiona lub zaklécenie
(dioda czerwona)
3.3 Przetwornik APP
Przetaczniki konfiguracyjne sg w potozeniu wlaczonym:
1 ON

Wszystkie pozostate przetaczniki konfiguracyjne sa w potozeniu OFF.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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3.4 Modul sterowania

Na przednim panelu modutu sterowania znajdujg si¢ cztery identyczne pod wzgledem technicznym
regulatory, ktore sg zaprogramowane i skonfigurowane do pomiaru i kontroli nastepujacych wielkosSci:

o Napigcie wyjSciowe prostownika
® Prad wyjsciowy prostownika

e Potencjat ochronny

e Prad drenazowy

Wskazniki i przyciski kontrolne kazdego z regulatoréw maja
- nastepujace funkcje:

1 PV Wskaznik mierzonej wartosci
2 Sv Wskaznik zagdanej warto$ci
3 3 SET  Wyswietlenie i ustawienie parametrow
5 < Przechodzenie pomigdzy wyswietlanymi znakami
6 % Zmniejszanie liczby
7 A Zwigkszanie liczby
8 OUT1 Wyjscie aktywne
9—-15 LED Nie wykorzystano

Regulator POTENCJAL moze nie wyswietla¢ znaku - (minus) dla wartosci PV i SV.

Whnetrze pudta modutu sterowania jest ogrzewane za pomoca termostatu.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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Parametry regulatora ustawia si¢ na trzech poziomach:

Poziom 1 Poziom uzytkownika Przede wszystkim ustawianie zgdanej warto$ci
Poziom 2 Poziom PID Przede wszystkim ustawianie statych regulatora PID
Poziom 3 Poziom wejsciowy Przede wszystkim wykonywanie kalibracji

Niepozadanej zmianie nastawionych parametrow mozna zapobiec dobierajac odpowiednio
parametry LCK:

LCK Parametry z dozwolong zmiang
0000 Wszystkie

0001 SV (Zzadana wartos¢) i LCK
0100 Wszystkie oprocz Poziom 3

Jezeli wystgpi btad na regulatorze, jest on oznaczony jednym z nast¢pujacych kodow:

| n | INIE Btad wejscia
Kontrola obwodu wejsciowego

t | E E CICE Btad kompensacji
_’ Kontrola kompensacji diody wewnatrz regulatora

I , I , [ ' , UUU1 Mierzona wielkos¢ przekracza gorng granicg
' zakresu
Kontrola mierzonej wielkosci
, NNNI1 Mierzona wielko$¢ przekracza dolng granicg

n ’_, n ’ zakresu

Kontrola mierzonej wielkosci
R d E F ADCF Btad przewodnika A/D
Regulator wymaga naprawy
n RAMF Btad pamigci RAM
— Regulator wymaga naprawy

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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W zewngtrznej obudowie modutu znajduje si¢ listwa zaciskowa.

M wejscie pomiarowe chronionego urzadzenia

SE napigcie sterujace elektrody referencyjnej

B- bocznik drenazowy minus

B+ bocznik drenazowy plus

DX- potaczenie z RS485 minus

DX+ potaczenie z RS485 plus

INU przewdd taczacy przetwornik z modulem sterowania
GND przewod taczacy przetwornik z modutem sterowania
INI przewod taczacy przetwornik z modutem sterowania
Z- bocznik zasilania minus

7+ bocznik zasilania plus

U- napi¢cie wyj$ciowe minus

U+ napiecie wyjsciowe plus

e

L} SE B- B+ OX- DX+ IHU GND W £ I L Lis
Pod listwa znajduje si¢ przetacznik, za pomoca ktérego wybiera si¢ sposob regulacji:

RegEon regulacja od zadanej warto$ci potencjatu ochronnego
Regl regulacja od zadanej wartosci pradu na wyjsciu

Podczas zmiany pozycji przetacznika modut sterujagcy powinien by¢ wytaczony.
W obydwu przypadkach regulacja wykonywana jest od zadanej wartosci napigcia wyjsciowego.

Podczas uzytkowania urzadzenia nie ma potrzeby osiggania zadanych wartosci dla wszystkich
wielkos$ci, poniewaz niektore z nich mogg ograniczac inne.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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4 Montaz urzadzenia

Montaz wykonywana jest zgodnie z projektem i na podstawie danych z dtugoterminowych pomiarow
pradéw drenazowych, oraz napigcie na konstrukcji 1 szynie wzglgdem siebie, z zapisem wszelkich
przepig¢. Pomiary w protokole powinny potwierdzaé, ze dla danego zastosowania wybrano wlasciwy
typ sprzetu.

Urzadzenie montuje si¢ w skrzynce lub w stacji ochrony katodowej, z wymuszonym chlodzeniem.

Urzadzenie montuje si¢ na pionowej powierzchni.

Montaz nalezy wykona¢ w taki sposob, by nie zastoni¢ otworéw wentylacyjnych. W otoczeniu
skrzynki nalezy zapewni¢ odpowiednig dla pracy urzadzenia temperature. Ze wzgledu na mozliwos¢
skraplania si¢ wody we wnetrzu urzadzenia nalezy przed uruchomieniem go upewni¢ sig¢, ze jego
temperatura wynosi ponad 0°C.

1. Montaz nalezy wykonywac na urzadzeniu odtagczonym od zasilania.

2. Ziacza wyjsciowe nalezy podiacza¢ w nastepujacy sposob:
RURA obiekt chroniony katodowo
SZYNA (SZYNA DRENAZ i ZRODLO) szyna

Przewody musza miec¢, zgodnie z projektem, przekrdj odpowiedni dla maksymalnego oczekiwanego
natezenia pradu i wynikajace z tego nagrzewanie kabla. Nie zaleca si¢ stosowania przekroju
nominalnego mniejszego niz 54 mm? Kabel jest podtgczony do urzadzenia za pomoca oczka na
$rubie M8.

3. Zkacza pomiarowe nalezy podlacza¢ w nastepujacy sposob:
SE napigcie sterujace elektrody referencyjnej
M zkgcze pomiarowe chronionego urzadzenia
Srednice kabli nalezy wybiera¢ z uwzglednieniem trwatosci mechanicznej. Zaleca si¢ stosowanie

przewodow miedzianych o $rednicy najmniej 2,5 mm .

4. DIRISAT 100 jest podtaczony do sieci 230 V AC za pomocg przewodu sieciowego.
DIRISAT 200 jest podigczony do sieci 230 V AC przewodami na mostkach L i PE, N.

Jezeli srodowisko pokazuje pogorszone warunki zapylenia, jest konieczne przestrzen szafy lub
stacji wyposazy¢ filtrami pytoszczelnymi, podczas czego temperatura wdychanego powietrza nie moze
przekracza¢ 40°C. Przy maksymalnym nate¢zeniu pradu przetwornikal00 A jest moc straty wysoka,
ktora wymaga przeptyw powietrza najmniej 51 — 68 m*/h.

Pierwszy montaz i regulacja urzadzenia powinny by¢ wykonane przez osobg przeszkolong w tym
zakresie, ktora doskonale zna funkcje montowanych urzadzen.

Urzadzenie moze zosta¢ podtaczone po spetnieniu wszystkich wymagan w zakresie ochrony przed
porazeniem pradem okreslonych przez Czeska Norme Techniczng CSN 332000-5-54 ED.2.

Potaczenie zabezpieczajace stanowi kabel zasilajacy. Mozna je wzmocni¢ rowniez kablem
potaczonym z zewnetrznym ztaczem zabezpieczajacym.

Urzadzenie nalezy montowa¢ w miejscach, w ktorych nie bedzie wystawione na bezposrednie
dziatanie wody, wilgotnego pytu i $wiatta stonecznego oraz innych szkodliwych czynnikoéw, ktoére moga
wywrze¢ znaczny wptyw na funkcjonalno$¢ i trwatos¢ urzadzenia. Zaleca si¢ montowac urzadzenie w
pomieszczeniach, w ktorych nie wystgpuja silne zaktocenia elektromagnetyczne lub zaktdcenia
spowodowane wysokim napi¢ciem czy wibracjami.

Urzadzenie posiada zacisk ochronny PE, ktory przylacza si¢ wedtug projektu tak, azeby nie doszto
do niebezpiecznego dotknigcia.

Zezwolenie na podtaczenie do toru nie zapewnia producent sprzgtu.

Przy podlaczonym zasilaniu z sieci nie moze by¢ odlaczony minusowy zacisk przetwornika!

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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5  Ochrona przepi¢ciowa

Jezeli urzadzenie ma pozosta¢ funkcjonalne nawet przy bezposrednim lub niebezposrednim
uderzeniu pioruna lub pod wptywem nagtych skokow napigcia, nalezy podtaczy¢ do niego system
zabezpieczen przepigciowych dostosowany do poszczegolnych stref.

Zabezpieczenie przed skokami napigcia nalezy umiesci¢ jak najblizej urzadzenia.

W wersji podstawowej urzadzenie zabezpieczone jest na wejsciu i wyjsciu tylko przed zwyktym
wahaniem napig¢. Urzadzenie jest zakwalifikowane do kategorii I napigcia sieciowego.

Odporno$¢ urzadzenia na zaktocenia elektromagnetyczne przy zasilaniu z sieci okresla znajdujgca
si¢ ponizej tabela:

EMC promieniowanie EN 61000-6-4
EMC odpornos¢ EN 61000-6-2
Emisja pradu harmonicnego EN 61000-3-2

Urzadzenie jest wyposazone ostatnim, tagodnym stopniem ochron przeciwprzepigciowych na tych
zaciskach:

Zasilanie sieciowe

Wyjscie zrodia

Pomiarowe wejscie potencjatu

Wejscie pomiarowe napigcia wyjsciowego

Za zaciskami wejsciowymi dla pomiarow SE — M znajduje si¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.
Modul sterowania jest osadzony na wejSciach do pomiaru potencjatu i napigcia za pomoca
stabilitronéw. Stabilitrony chronig wejscia pomiarowe przed przepigciami dzigki temu, Zze zaczynajg
gwaltownie przewodzic.
Ostatni poziom ochrony przed przepigciami na zaciskach wyjsciowych sprzetu jest rozwigzywany przez
odpornos¢ komponentow.

Aby zwigkszy¢ poziom ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy uzy¢ dodatkowych modutow
zewnetrznych, i to w zaleznosci od tego, w jakim zaktoceniowym srodowisku urzadzenie pracuje.

Zespot zabezpieczen przepigciowych zewngtrznych musi zapewnic, ze na zaciskach urzgdzenia nie
wystepuje state napigcie wyzsze niz:

Pomiarowe wejscie potencjatu 5V
Wyjscie drenaze i zrodta 50V

Poszczegolne stopnie ochron przepieciowych oddzielone sg dlawikiem, co zwigksza impedancje
kolejnego stopnia i tym samym tworzy spdjnos¢ czasowa w funkcji poszczegdlnych stopni ochron
przepigciowych. Parametry dtawika okresla producent ochrony przepigciowej. Indukcyjnos¢ dtawika
przy zastosowaniu iskiernika musi by¢ zwykle wieksza niz 15pH, w przypadku warystorowej ochrony
przepigciowej musi by¢ zwykle wigksza niz 6uH. Przekroj przewodu dtawika musi by¢ zgodny z
maksymalnym pradem podczas przepigcia.

Tymczasowy dtawik wykonany przez kilka gwintéw kabla nie jest pelnoprawnym zamiennikiem,
ale moze dziata¢ w niektorych przypadkach. Diugo$¢ kabla musi wynosi¢ od 6 do 10 metrow, srednica
gwintu musi by¢ jak najmniejsza, a przekroj przewodu musi odpowiada¢ maksymalnemu pradowi
podczas przepigcia.

Bieg urzadzenia bez ochron przepigciowych jest wzbroniony.
Urzadzenie nie jest chronione przeciw nadpieciu i nadpradu.
Jesli urzadzenie zostanie uszkodzone z powodu przepigcia lub przetezenia, nalezy zmieni¢ sktad

zewngtrznych elementoéw ochronnych.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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6  Zabezpieczanie

Bezpiecznik w czgsci sitowej trzeba wybiera¢ jak najblizej do oczekiwanych roboczych pradow,
azeby jak najskuteczniej ochraniat urzgdzenie przed zwarciem. Standardowo jest stosowana wktadka
bezpiecznikowa do ochrony potprzewodnikdéw z charakterystyka gR (lub a/R).

Bezpiecznik chroni urzadzenie przed zwarciami, a nie przecigzeniami.

W przypadku zastosowan na kolei, gdzie istnieje ryzyko wprowadzenia napigcia trakcyjnego, przed
urzadzeniem nalezy umiesci¢ bezpiecznik trakcyjny.

Maksymalna warto$¢ bezpiecznika podiaczonego do zacisku:

SZYNA DRENAZ 160 A
SZYNA ZRODLO dla DIRISAT 100 63 A
SZYNA ZRODLO dla DIRISAT 200 160 A

Wielkos¢ bezpiecznika mozna tylko obnizy¢.

Zaciski SZYNA DRENAZ i SZYNA ZRODLO moga byé ze soba polaczone.

Rezystor mozna wlozy¢ do zacisku SZYNA DRENAZ przed bezpiecznikem.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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7  Podlaczenie drenazu wzmocnionego

Po wilaczeniu urzadzenia modul sterowania aktualizuje si¢ automatycznie wedlug ustawien
wewnetrznych, na przyktad:

EEEE

Enforrd AT P [auz JaLs M rRuj

s <1 VA
Swieca si¢ wszystkie Typ wejscia Zakres Przygotowano
segmenty i LED

Drenaz wzmocniony zostat tak skonstruowany, by pracowat do obcigzenia urzadzen rurociaggowych.
Jednym z istotnych parametrow sg informacje o przeptywajacym pradzie. W trybie czuwania wszystkie
funkcje urzadzenia nie sg aktywne. WartoSci wyswietlane w trybie czuwania urzadzenia moga nie by¢
doktadne.

8 Ustawienia

W Poziomie 1 uzytkownik ustawia zagdane warto$ci napigcia, pradu i potencjatu dla kazdego z regulatoréw
z osobna. W Poziomie 1 mozna ustawi¢ kilku parametrow, uzytkownik ustawia jednak tylko jedng warto$¢
W nastepujacy sposob:

< wybor ostatniej cyfry wielkosci

Vilub A zmniejszenie lub zwigkszenie wartosci liczby
< wybor srodkowej cyfry wielkosci

Vlub A zmniejszenie lub zwigkszenie wartosci liczby
< wybor pierwszej cyfry wielkosSci

Vlub A zmniejszenie lub zwickszenie wartosci liczby
SET zapisanie

Jezeli uzytkownik chce zmieni¢ parametry ustawien regulatorow ze wzgledu na dynamike catego uktadu,
wykonuje to w podobny sposob, ale na Poziomie 2, gdzie mozna zmieniac:

P1  stalg proporcjonalng im wigksza, tym bardziej stabilny, 0 — regulacja wytaczona
I stalg integracyjng im wigksza, tym wolniejszy
D1  stalg derywacyjna im wigksza, tym mniej stabilny

Dla zastosowania w ochronie katodowej zazwyczaj wystarczy zmieni¢ stata proporcjonalna P1 w celu
osiagnigcia stabilnej i wystarczajaco szybkiej reakcji drenazu wzmocnionego na zachowanie regulowanego
zestawu.

DIRISAT ATEKO, s.r.o0. 0.
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9  Zdalne sterowanie
Zdalne sterowanie urzadzeniem wykonywane jest za pomocg interfejsu RS485 z wykorzystaniem sygnatu
DX+1DX-.

Wykorzystywane sa polecenia z zespotu polecen protokotu ModBus RTU w systemie szesnastkowym.

Czytanie  03H
Zapis 10H

Adresy parametrow wymienione sg w tabeli ponize;j.

Parametr Adres HEX Zakres
SV 0000

AT 0002 0000 - Nie
ALl 0003

P1 0039 0—2000
11 003A 0—-3600
D1 003B 0-900
DBI 003C 0—1000
ATVL 003D

CYT1 003E 0—150
LCK 0047 0000 - Wszystkie parametry
INP1 0048 0036H = AN4, 0033H = AN1
ANLI 0049

ANHI 004A

DP 004B 0001H = 000.0, 0002H = 00.00
LSPL 004C

USPL 004D

ALDI 0050 0-19
ALTI 0051

HYSA 0056

CLO1 0057

CHO1 0058

PSL 0060 0—2,0—ModBus RTU
BITS 0061 0 — 3, 2 — Parzysto$¢
IDNO 0062 0-—255
BAUD 0063 0—4,3=9600 Bd
PVOS 0065

UNIT 0066 0—2,0002H = A
PVFT 0067 0—1000
OouD 0069 0000H = Heat, 0001H = Cool
HZ 006B 0001H = 50Hz

Numer identyfikacyjny IDNO ustawia si¢ r¢cznie i najlepiej ustawic¢ go jednakowo dla wszystkich drenazi
wzmocnionych:

Napiecie 1
Prad 2
Potencjat 3
Prad drenazowy 4

DIRISAT ATEKO, s.r.o0. 0.
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Poziom 1 | Poziom 2 Poziom 3 Napigcie Prad | Potencjat | Prad dren. Uwagi
SET SET SET +

na 3 sekundy | <na 3 sekundy
SV Set Point 3 5 1 0 | Podstawowe. Zmiana po <
AT Auto Tuning 0 0 0 0 Nie
ALl Alarm1 Set Value 35 100 0,85 250 Nie wykorzystano
P1 OUT1 Proportional Band 200 200 200 Stata proporcjonalna
11 OUT]1 Integral Time 1 10 10 Stala integracyjna
D1 OUT1 Derivative Time 0 0 0 Stata derywacyjna
DBl Dead-band Time Nie wykorzystano
ATVL Auto Tunining Offset Nie wykorzystano
CYT1 OUT1 Cycle Time 0 0 0 Czas oceniania
LCK Funkction Lock 0 0 0 0
INP1 Input Type Selection AN2 AN2 AN2 AN2
ANLI Linear Input Zero Calibration 0 0 0 0 0 na wejsciu pokaze 0
ANHI1 Linear Input Span Calibration 5700 5320 3111 5320 | Zakres pomiarowy (przykt.)
DP Decimal Point Position 1 1 2 0
LSPL Lower Set Point Limit 0 0 0 0 Dolna granica
USPL Upper Set Point Limit 35| 100 resp. 200 5 250 Gorna granica
ALDI Alarm mode for AL1 Nie wykorzystano
ALT1 Alarm time for AL1 Nie wykorzystano
HYSA Hysteresis for all Alarms Nie wykorzystano
CLO1 OUT1 Lower Calibration 0 0 0 Kalibracja wyj$cia dolna
CHOI1 OUT1 Upper Calibration 4261 4310 4260 Kalibracja wyj$cia gorna
PSL Protocol Selection RTU RTU RTU RTU
BITS Communication Bits E 81 E 81 E 81 E 81 8bit+stopbit+parzysta
IDNO ID Number 1 2 3 4
BAUD Baud rate 96 96 96 96 9600 Bd
PVOS PV Compensation 0 0 0 0
UNIT Unit of PV and SV U U U U
PVFT PV Filter 5 5 5 5 Srednia z liczby probek
OUD Heating/Cooling selection Heat Heat Heat Heat Kierunek regulacji
OPAd Super SV Off Off Off Off Wplyw temperatury
HZ Power Frequency 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz
DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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10 Sposob kalibracji

Kalibracja modutu sterowania drenazu wzmocnionego powinna zosta¢ wykonana przez producenta
lub jego autoryzowanego przedstawiciela przy wykorzystaniu polecen Poziomu 3 dla wszystkich
cztyrzech regulatoréw.

Kalibracja wej$ciowej wielko$ci pomiarowej

Na wejsciu doprowadza si¢ zerowe napigcie. Za pomoca funkcji ANL1 Linear Input Zero Calibration
ustawia si¢ wyswietlang warto$¢ na zero.

Na wejsciu doprowadza si¢ napigcie z dozwolonego dla danego regulatora zakresu i napigcie to
mierzy si¢ zewng¢trznym woltomierzem. Za pomocg funkcji ANHI Linear Input Span Calibration
ustawia si¢ wyswietlang warto$¢ na warto$¢ napigcia wejsciowego.

Kalibracja wyjscia z regulatora
Napigcie

Przetacznik moze by¢ ustawiony dowolnie, w pozycji Regl/RegEon.

Warto$¢ zerowa na wyjsciu ustawia si¢ za pomocg funkcji CLO1 (na przyktad 0).

Ustawia si¢ zagdang warto$¢ SV > 0V resp. max. V. Mierzona warto$¢ w trybie czuwania urzadzenia PV
= 0V. Na wyjsciu INU - GNG ustawia si¢ za pomoca funkcji CHO1 napigcie mierzone woltomierzem
zewngtrznym na 10V (na przyktad 4260).

Prad

Przetacznik w pozycji Regl.

Wartos¢ zerowa na wyjsciu ustawia si¢ za pomocg funkcji CLO1 (na przyktad 0).

Ustawia si¢ zadana wartos¢ SV > 0A. Mierzona warto$¢ w trybie czuwania urzadzenia PV = 0A. Na
wyjsciu INI - GNG ustawia si¢ za pomocg funkcji CHO1 napig¢cie mierzone woltomierzem
zewngtrznym na 10V (na przyktad 4260).

Potencjat

Przetacznik w pozycji RegEon.

Warto$¢ zerowa na wyjsciu ustawia si¢ za pomoca funkcji CHO1 (na przyktad 0).

Ustawia si¢ zagdang warto$§¢ SV > 0V. Mierzona warto$¢ w trybie czuwania urzadzenia PV = 0V. Na
wyjsciu INI - GNG ustawia si¢ za pomoca funkcji CLO1 napigcie mierzone woltomierzem zewne¢trznym
na 10V (na przyktad 851).

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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11 Sprawdzanie funkeji gléwnych cze$ci

Sprawdzenie funkcjonalnosci czgsci urzadzenia podczas pracy urzadzenia odbywa si¢ przy kablami
odtgczonymi od chronionej konstrukeji i szyny.

Wylacznik obwodu

Multimetr weryfikuje niskg rezystancj¢, gdy wytacznik jest wlaczony i wysoka rezystancje, gdy
wyltacznik jest wylaczony.

Ochrona przeciwprzepieciowa sieci

Kolorowy cel btgdu jest nieaktywny.
Ochrona przeciwprzepi¢ciowa z elektrody

Do zaciskéw wejsciowych SE — M podtaczone jest napigcie 0 — 4,5V, ktore pojawia si¢ na zaciskach
wejsciowych 1 —2 ochrony przeciwprzepigciow;j i to samo napigcie musi by¢ na zaciskach wyjsciowych
1P — 2P ochrony przeciwprzepigciow;.
Ochrona przeciwprzepieciowa napiecia wyjsciowego

Do zaciskow wejsciowych al - bl doprowadzone jest napigcie 0 - 10V, a na zaciskach wyjsciowych
a2 - b2 zabezpieczenia przeciwprzepigciowego musi by¢ takie samo napigcie. Rezystancja na zaciskach
wyjéciowych a2 - b2 musi by¢ w megaomach.
Ochrona przeciwprzepieciowe wyjscia mocy

Iskiernik nie moze by¢ trwale zwarty.
Przetwornik APP

Gdy sie¢ jest wlaczona, kontrolka na przetworniku $wieci, a napigcie zasilania na zaciskach 10 — 11
wynosi 24V + 25%.

Napigcie 0 — 4,5V (plus na SE) jest podtaczone do zaciskow wejsciowych SE — M, ktore pojawia si¢
na zaciskach wejsciowych 4 — 1 przetwornika i to samo napigcie musi by¢ na zaciskach wyjsciowych 9
— 12 przetwornika.
Interfejs

Przetaczniki konfiguracyjne sa w potozeniu wlaczonym:

S1-1 ON
S1-4 ON

Wszystkie pozostale przetaczniki konfiguracyjne sa u DIRISAT 100 w potozeniu OFF.

DIRISAT 200: S2-4 ON

Po wlaczeniu sieci zapalaja si¢ dwie kontrolki na interfejsie, a napigcie zasilania na zaciskach Al —
A2, E3 — E1 wynosi 24V + 25%.
Diody

Multimetr weryfikuje niska rezystancje w jednym kierunku i wysoka rezystancje w przeciwnym
kierunku.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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Regulowany przetwornik i modul sterowania

Zaciski RURA — SZYNA (SZYNA DRENAZ i ZRODLO) sg zwarte.

Regulacja napi¢ciem

Przelacznik trybu sterowania przetacza si¢ na Regl.

Na regulatorze napigcia ustawia si¢ SV =3V
Na regulatorze pradu ustawia si¢ SV =100A
Prad stopniowo ro$nie na regulatorze pradu PV =100A
Na regulatorze napigcia ustawia si¢ SV =0V
Po dhuzszym czasie napigcie stopniowo spada na regulatorze pradu PV =0V
Regulacja pradem

Przelacznik trybu sterowania przetacza si¢ na Regl.

Na regulatorze napigcia ustawia si¢ SV =3V
Na regulatorze pradu ustawia si¢ SV =100A
Prad stopniowo ro$nie na regulatorze pradu PV =100A
Na regulatorze pradu ustawia si¢ SV =50A
Prad stopniowo spada na regulatorze pradu PV =50A
Regulacja potencjalem

Przetacznik trybu sterowania przetacza si¢ na RegEon.

Na regulatorze napigcia ustawia si¢ SV =3V
Na regulatorze pradu ustawia si¢ SV =100A
Na regulatorze potencjatu ustawia si¢ SV=1V
Na regulatorze pradu jest wyswietlane PV =100A

Do zaciskow wejsciowych SE — M (do SE plus) podawane jest napigcie wigksze niz 1 V.

Prad stopniowo spada na regulatorze pradu
Napigcie z elektrody jest wyswietlane na regulatorze potencjatu

Wskaznik pradu drenazu

PV =0A
PV>1V

Podtaczy¢ napiecie do zaciskow RURA — SZYNA (SZYNA DRENAZ) s plus na zacisku RURA.

Prad plynacy jest wyswietlany na regulatorze pradu drenazowego w linii PV.

DIRISAT

ATEKO, s.r.o.
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12 Stosowanie i konserwacja urzadzenia

Urzadzenie jest przeznaczone do trwalej pracy bezobstugowej pod warunkiem, ze poddawany
regulacji uktad nie zmieni wyraznie swej dynamiki w stosunku do nastawionych uprzednio parametrow
regulacji.

Urzadzenie przeznaczone jest do stosowania wewnatrz pomieszczen w normalnych, podstawowych
warunkach zewngtrznych.

Urzadzenie nalezy wyltaczy¢ i odtaczy¢ od zasilania w nastgpujacych przypadkach:

o W wypadku nieprawidlowosci w funkcjonowaniu urzadzenia, powodowaniu przez nie
hatasu i pojawianiu si¢ na wy$wietlaczu nieprawidtowych informacji
o W wypadku uszkodzenia zabezpieczenia przepigciowego

o W przypadku niewystarczajacego chtodzenia

Podczas stosowania urzadzenia nalezy przeprowadzac jego comiesi¢czng kontrol¢ w nastepujacym
zakresie:

Kontrola funkcjonalnos$ci

Kontrola czystosci

Kontrola wentylacji i czystosci filtrow powietrznych
Kontrola zabezpieczen przepigciowych

Funkcjonalno$¢ urzadzenia kontroluje sie, sprawdzajac prawidtowos¢ wykonywania przez nie
wszystkich funkcji oraz prawidtowe dzialanie przyciskow kontrolnych i lampek sygnalizacyjnych.
Skontrolowa¢ nalezy stan i prawidlowe zamocowanie kabli, przepustowo$¢ otworéw wentylacyjnych i
dziatanie wentylatora, ktory zapewnia wymiane chtodnego powietrza na biezaco.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia jego naprawe nalezy zlecic
producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi.

W trakcie kontroli czysto$ci urzadzenia obstuga usuwa stwierdzone nieczystosci za pomocg szmatki
antystatycznej lub gabki nawilzonej lekko w wodzie z dodatkiem tagodnego detergentu.

W ramach konserwacji i zapobiegania awariom urzadzenia wykonuje si¢ réwniez:

e Kontrole urzadzenia u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela co trzy lata
e Kontrole zgodnie z Czeska Norma Techniczng CSN 331500 i jej nowelizacjami

13 Przepisy bezpieczenstwa

Projekt instalacji urzadzenia moze by¢ wykonany wylacznie przez osobe posiadajacg certyfikat
zgodnosci z normg EN ISO 15257 na poziomie 4.

Montaz urzadzena moze przeprowadza¢ tylko fachowiec w rozumieniu dekretu w zakresie
kompetencji zawodowych w dziedzinie elektrotechniki oraz zgodnie z PN EN ISO 15257 w zakresie
kompetencji zawodowych w zakresie ochrony katodowe;.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wylacznie w miejscach niedostgpnych dla oséb niebedacych
specjalistami.

Wstepna instalacja i obstuga sprzetu moze by¢ przeprowadzona wylacznie przez osobe, ktora zostata
przeszkolona przez producenta lub osobe upowazniong przez producenta i ktora posiada doglebna
wiedze na temat funkcji instalowanego sprzetu.

W trakcie montazu czy obstugi nie wolno dotyka¢ ztaczek oraz przewodow bez ostony, nalezy
skorzystac¢ z srodkow ochrony i bezpieczenstwa, jak np. rekawice dielektryczne i dywan dielektryczny.

Nieprzestrzeganie zasad konserwacji urzadzenia lub jego niewlasciwe wykorzystywanie czy tez
wykorzystywanie go przy nieprawidtowo ustawionych parametrach moze spowodowaé uszkodzenie
rowniez innych urzadzen, w szczegolnosci urzadzen chronionych katodowo.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.
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14 Czesci zamienne, naprawy, zamawianie

Urzadzenie mozna zamowic, podajac nastgpujace dane:

Drenaz wzmocniony DIRISAT 100 lub 200

Zamawiajacy moze wedle potrzeby zamowic czg$ci zamienne do urzadzenia.
Zalecane czg¢$ci zamienne to:

Modut sterowania

Przetwornik

Interfejs

Sieciowa ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa napigcia wyjsciowego
Przeciwprzepieciowa ochrona wyjscia mocy
Przeciwprzepieciowa ochrona wejSciowa

Wylacznik obwodu

Dioda

W razie zamawiania naprawy urzadzenia nalezy poda¢ co najmniej wymienione ponizej

informacje:

Nazwa stacji ochrony katodowej, w ktorej byto wykorzystywane urzadzenie
Moc (V/A), przy ktorej byto wykorzystywane urzadzenie

Stan zabezpieczen przepigciowych w razie ich uszkodzenia

Dane kontaktowe technika posiadacza urzadzenia

Zamowienia na urzadzenie, czgsci zamienne do niego oraz ewentualne naprawy nalezy kierowa¢ na

adres:

DIRISAT

ATEKO, s.r.o.

Ptemyslovct 74/29

709 00 Ostrava - Marianské Hory
Tel.: +420 603 917 837

e-mail: ateko@ateko.info

ATEKO, s.r.o.
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15 Gwarancja

Jezeli nie zostanie uzgodnione inaczej z zamawiajagcym, producent udziela na produkt 12-
miesi¢cznej gwarancji od dnia dostarczenia urzadzenia.
Gwarancja nie ma zastosowania w wypadku uszkodzenia urzadzenia spowodowanego:

e Nieprawidlowa obstuga

Niedotrzymanie wskazéwek montazowych, eksploatacyjnych oraz przepisow
bezpieczenstwa podanych w tej instrukceji

Nieuwagg lub dziataniem zywiotu

Nieprawidtowo wykonanym montazem

Nieprawidlowym ustawieniem parametréw

Niewtasciwym sposobem transportu lub przechowywania

Manipulowaniem z wyposazeniem technicznym lub oprogramowaniem
Uszkodzeniem przez wodg lub ciepto

Przepigciem

Gwarancja nie obejmuje elementéw ochronnych, ktdre zabezpieczajg urzadzenie przed zwarciem i
przecigzeniem, jezeli do ich uszkodzenia doszto po uruchomieniu urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Naprawy gwarancyjne wykonywane sg w siedzibie producenta. Zamawiajacy na wilasny koszt
dostarczy urzadzenie w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i odbierze je po naprawie.

W wypadku nieuzasadnionej reklamacji zamawiajacy ponosi rowniez koszty serwisowe.

16 Wyjatki i zastrzezenia

Na zlecenie zamawiajacego i w oparciu o przedstawiong przez niego specyfikacje producent moze
wykona¢ niestandardowy model urzadzenia charakteryzujacy sie¢ parametrami odmiennymi od
przedstawionych w tej instrukcji. W takim wypadku obowigzujaca jest dokumentacja opracowana dla
odpowiedniego zamoéwienia.

Po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym producent moze nie montowaé w urzadzeniu wszystkich
wymienionych elementow.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian standardowej wersji urzadzenia zwigzanych z jego
rozwojem.

DIRISAT ATEKO, s.r.o.




	1 Przeznaczenie
	2 Podstawowe parametry techniczne
	3 Opis
	3.1
	3.1 Regulowany przetwornik
	3.2 Interfejs
	3.3 Przetwornik APP
	3.4 Moduł sterowania

	4
	4 Montaż urządzenia
	5 Ochrona przepięciowa
	6 Zabezpieczanie
	7 Podłączenie drenażu wzmocnionego
	8 Ustawienia
	9 Zdalne sterowanie
	10 Sposób kalibracji
	11 Sprawdzanie funkcji głównych części
	12 Stosowanie i konserwacja urządzenia
	13 Przepisy bezpieczeństwa
	14 Części zamienne, naprawy, zamawianie
	15 Gwarancja
	16 Wyjątki i zastrzeżenia

